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ZKkosit

Druh vyukového

Prezentace pro interaktivni tabuli, pro projekci - pomfticka pro vyklad

materialu

Anotace ZAci se seznami s piikazem zkosit nejprve teoreticky a potom si vyzkousi
jeho funkci a nastaveni dalSich voleb. Pod vedenim ucitele si nakresli priklad
z materialu a zkontroluji vysledek. Podle materialu si vytvori poznamky.
Pomticky: interaktivni tabule nebo projektor, pocitace s programem
AutoCAD

oo . SPIELMANN, Michal a Jiti SPACEK. AutoCAD: nazorny privodce pro verze 2008 a
Pouzity zdroj

2009. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2008, 376 s. ISBN 978-80-251-2302-7.
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ZKOSIT

Tyto prikazy pouzivame pro vytvoreni zkosenych nebo ?
zaoblenych hran. Zaoblit nebo zkosit mizeme i hrany, které Oi??:'
A

se neprotinaji. i
oo
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Vyvolani prikazu: i

O

C . . =1

» roletova nabidka — Modifikace -> Zkosit [\

» panel nastroji modifikace - ikona

» prikazova radka — zkos
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Volby prikazu: @

Nejprve nastavime vzdalenosti zkoseni od priseciku 5

hran pomoci volby Hrana:

Prikaz: _chamfer

e (reZim OREZ) Aktudlni zkoseni: Vzd1 = 0.0000, Vzd2 = 0.0000

e Vyberte prvni Use¢ku nebo [Zpét/kiiVka/Hrana/UhEL/ORe%/Metoda/NKrat]: h
e Urcete prvni vzdalenost zkoseni <0.0000>: 30

e Urcete druhou vzdalenost zkoseni <30.0000>:

Potom vybereme prvni a druhou usecku

Vad 2

hrany, kterou chceme zkosit.

Vzd 1
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Procviceni dalsich voleb:

[Zpét/kFiVka/Hrana/GhEL/ORez/Metoda/NKrat]

1) kfiVka — napr. u obdélniku zkosi vSechny hrany najednou

2) UhEL - pokud chceme zkoseni pod jinym Uhlem nez 45°, mizeme
zadat jednu vzdalenost zkoseni a pak uhel zkoseni
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Vyberte prvni usecku nebo
[Zpét/kFiVka/Hrana/UhEL/OReZ/Metoda/NKrat]: el

Urcete délku zkoseni na prvni Usecce <0.0000>: 10
Urcete uhel zkoseni od prvni usecky <0>: 65

3) Orez — volime mezi ofez a neorez. S volbou neorez, zUstanou i
pavodni hrany
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4) Nkrat — mlGzZeme zkosit vice hran postupné

5) Zkosit mGzeme i hrany, které se neprotinaji:
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